
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUITINIMIT, 
SACAPULAS, QUICHÉ 

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES  

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO.  

El Contratista deberá verificar previo a la construcción del proyecto los siguientes aspectos:  

Ubicación de los trabajos a realizar (concordancia entre las medidas planimétricas y altimétricas 
consignadas en planos y las existentes en el lugar de construcción).  

Los elementos y factores que interfieran con la ubicación, construcción y funcionamiento de las 
construcciones, tales como árboles, rótulos, parqueos, drenajes, líneas de conducción eléctrica, 
tubería de agua potable, cableado telefónico, cortes y rellenos, taludes y rellenos, chatarra existente 
en el lugar etc.  

DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXITENETE  

Sera responsabilidad del contratista realizar los trabajos de desmontaje de estructura existente y 
demolición de estructura deteriorada teniendo la debida precaución de no afectar la estructura.  

TRAZO Y NIVELACION.  

El contratista deberá efectuar el replanteo y nivelación del área de construcción, así como la 
localización general, alineamiento y niveles de acuerdo con los planos que le sean proporcionados, 
asumiendo el mismo la responsabilidad total por las dimensiones y elevaciones fijadas para el 
desarrollo de la obra.  

El Contratista deberá verificar las cotas iniciales respecto al banco de nivelación dado por el 
Supervisor, a fin de asegurarse del cumplimiento de las cotas dadas.  

CERRAMIENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES.  

El Contratista será el responsable de efectuar el cerramiento que garantice evitar que personas 
ajenas a la construcción interfieran en los trabajos.  

Así mismo de los trámites y la construcción de las instalaciones provisionales de agua, luz, letrinas, 
disposición de desechos sólidos, etc. necesario para asegurar el suministro de dichos servicios 
durante la construcción de la obra.  

En ningún caso, el Contratista utilizara materiales destinados a la obra en construcción que no 
puedan permanecer en la intemperie.  

BODEGA, GUARDIANIA Y LUGAR PARA EL SUPERVISOR.  

El Contratista deberá construir una guardianía y una bodega que reúnan las condiciones mínimas 
de habitabilidad y seguridad para los materiales y la obra.  

Complementariamente, se deberá construir un local para alojar confortablemente al Supervisor de la 
obra y a las periódicas visitas de supervisión de los Propietarios de la Obra a Construirse.  

Lo indicado deberá estar ubicado en lugares funcionales que no perjudiquen el desarrollo de los 
trabajos en la ejecución de la obra.  

  

2. EXCAVACION.  

DEFINICIÓN:  

Conjunto de operaciones necesarias para extraer y si es preciso remover parte de un terreno.  

El corte y la nivelación del terreno deberán hacerse totalmente con sistemas mecánicos de alto 
rendimiento, salvo aquellos casos que a criterio del Supervisor o del contratista no pueda hacerse 
con estos sistemas, para lo cual el corte deberá hacerse por medios mecánicos-manuales.  

En todo caso el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para no dañar las 
instalaciones existentes.  

Todas las sobre-excavaciones que pudieran ocurrir fuera de las líneas del proyecto en el primer 
caso, y fuera de la línea teórica de excavación en el segundo caso, serán responsabilidad del 
Contratista, quien hará las correcciones del caso de acuerdo a indicaciones del Supervisor a su 
cuenta y cargo.  



Las excavaciones se harán de conformidad a las dimensiones que indican los planos o hasta donde 
lo establezca el supervisor. Si por causa ajena los planos, la excavación excede el nivel acotado, el 
exceso se rellena con material de calidad igual a la indicada para el cimiento, hasta el nivel indicado 
en los planos.  

Si la excavación requiere uso de dinamita el contratista deberá obtener la licencia respectiva y sus 
componentes serán manipulados de acuerdo a la reglamentación existente.  

 

EXCAVACION Y RELLENO PARA CIMENTACION E INSTALACIONES.  
EXCAVACION PARA CIMENTACIONES.  
Las excavaciones no deben exceder las cotas de cimentación indicadas por el proyecto o las que 
fije el supervisor.  

Las paredes de una excavación podrán ser usadas con la autorización del Supervisor como 
formaletas de fundición, siempre que el material del suelo lo permita: en este caso la excavación 
deberá hacerse vertical y a plomo.  

Para excavaciones en presencia de agua el Contratista deberá evacuarla y mantener secas las áreas 
de trabajo.  

 

3. CIMENTACION.  
 ASPECTOS GENERALES.  

Se entiende por cimentación el conjunto de elementos estructurales cuya función es transmitir las 
cargas de la superestructura de la edificación al terreno y comprende principalmente zapatas, vigas 
conectoras, cimientos corridos y soleras de amarre.  

Ninguna cimentación deberá ser construida sobre tierra vegetal, rellenos, superficies fangosas o 
materiales de desecho.  

Previo a cualquier vaciado, las superficies y los pisos sobre un relleno deberán ser sometidos a 
inspección y autorización escrita por parte del Supervisor de la obra.  

Para estos elementos se marcaran los ejes de cimentación con puentes de madera, hilo de pescar 
y cal.  

 CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO  

Como su nombre lo indica será aquel tipo de cimiento que está compuesto por cemento, arena y 
grava este a la vez ira con refuerzo de acero.  

La forma y dimensiones del cimiento y el tipo de refuerzo a utilizar, dependerán del cálculo y diseño 
estructural.  

 ZAPATAS DE CONCRETO REFORZADO  

Para la construcción de zapatas se atenderán las siguientes recomendaciones:  

Se marcaran ejes de cimentación siguiendo especificaciones de planos  

Según la magnitud del edificio el lecho de paredes de la excavación podrán usarse como de formaleta 
y si hay necesidad de formaletear se dejara un metro extra de la excavación para maniobrar.  

La formaleta se realizara y armara según planos para tener congruencia con el diseño estructural. 
Esta formaleta se mojara antes de la fundición y su des encofrado se realizara hasta que el concreto 
adquiera una resistencia normal (de 24 a 48 horas después de fundir).  

La formaleta puede ser de metal o madera si es de madera será de pino rustico.  

 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.  

Para todos los elementos que el Contratista deba realizar en obra. Tales como Zapatas, columnas, 
soleras, vigas, nervios etc. se regirán por las siguientes normas o especificaciones:  

RESISTENCIA DEL CONCRETO.  
Todo el concreto empleado tendrá una resistencia a la ruptura mínima Fc. 281 Kg. /cm2 a los 28 
días, a menos que se indique otra cosa en las Especificaciones Especiales.  
 
MATERIALES.  
El concreto consistirá en una mezcla de cemento Pórtland, arena, agregado grueso y agua. Estos 
materiales llenaran las especificaciones que a continuación se detallan.  
 
CEMENTO.  
A menos que el Supervisor autorice otra cosa, en la totalidad de la obra se empleara cemento según 
las normas de la ASTM.  



 
Será de la mejor calidad de una marca reconocida, acreditada y aprobada por el Centro de 
Investigación de Ingeniería.  

No se permitirá cambio en el empleo de cemento hasta que el Supervisor conozca y apruebe el 
resultado de las pruebas de calidad.  

Todo cemento que haya sido almacenado en un lugar diferente a los silos de la fábrica por más de 
4 meses de haber sido producido, deberá someterse a nuevas pruebas antes de su uso.  

ARENA.  
Será arena natural, que en su contenido y granulometría será aprobada por el Centro de 
Investigaciones de Ingeniería.  
 
Consistirá en partículas de grano anguloso, duras, limpias, libres de arcilla, limo, álcalis, mica, no 
contendrá fragmentos blandos, finos desmenuzables o materia vegetal en un porcentaje mayor del 
1%.  

Para calcular la granulometría de la arena que se emplee, se someterán muestras representativas a 
un análisis, antes de comenzar a proveerla, el valor del módulo de fineza obtenido de estas muestras 
serán comparadas con el que se obtenga al analizar una muestra de cualquier envió de arena 
durante el transcurso de la obra.  

Si entre el valor obtenido de esta última muestra y el valor obtenido previamente y aceptado por el 
Supervisor hay más 0.20% de diferencia, la arena será rechazada, a menos que se hagan los ajustes 
necesarios en las proporciones del concreto, para así compensar por la diferencia en granulometría 
según dictamen del Centro de Investigaciones de Ingeniería.  

AGREGADO GRUESO.  
Consistirá en grava de río o piedra triturada. Será limpio, sano, duro, totalmente libre de materia 
vegetal. No se permite la presencia de fragmentos blandos, finos, desmenuzables o alargados en 
porcentajes mayores que los que se expresen a continuación:  

-Fragmentos blandos:   5.00 por peso.  
-Terrones de arcilla:   0.25 por peso.  
-Material en Suspensión  
Más fino que tamiz # 200  1.00 por peso.  

No se empleara piedra, que en condiciones similares que a las existentes en el lugar de la obra, 
hayan demostrado tendencia a desintegrarse o a desgastarse por la acción del clima, ni la que no 
haya sido verificada y autorizada por el Supervisor.  

AGUA.  
Será clara, fresca, libre de ácidos aceites o de cualquier otra impureza orgánica.  
 
ADITIVOS.  
El contratista podrá emplear aditivos densificadotes o acelerantes del fraguado, con la previa 
autorización del Supervisor.  
 
Los aditivos deberán emplearse en las proporciones indicadas por el fabricante.  

PROPORCIONES DEL CONCRETO.  
Antes del inicio de la construcción, el Contratista obtendrá del Centro de Investigaciones de 
Ingeniería, y presentara para su aprobación al Supervisor de la Obra, el diseño de la mezcla a 
emplearse, para obtener la resistencia especificada en el párrafo que se refiere a resistencia.  
El Contratista no podrá modificar la mezcla ya aprobada, a menos que así lo requieren. En este caso, 
se procederá a diseñar una nueva mezcla de acuerdo a lo ya especificado, la cual se someterá de 
nuevo a la aprobación del Supervisor antes de su empleo.  

CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO.  
El control de calidad del concreto se mantendrá en todo el proceso de construcción, con el objeto de 
garantizar la trabajabilidad apropiada para las condiciones de colocación y resistencia especificada.  
 

 

MEZCLADO, COLOCACION Y CONSOLIDACION DEL CONCRETO. 

PRELIMINARES.  

Previo a la realización de una fundición de concreto, deberán verificarse los siguientes aspectos:  

Que todo el equipo de mezclado y transporte del concreto se encuentre en buenas condiciones de 
funcionamiento y debidamente limpio.  

Que las barras de acero de refuerzo estén libres de óxido, escamas y cualquier material extraño 
adherido a las mismas y que estén fijos en su lugar para que durante la fundición no existan 
corrimientos.  



Los espacios a ocupar por el concreto estarán libres de escombros, basura etc.  

Que las formaletas estén limpias, tratadas y fijadas en su posición definitiva.  

Que los muros del terreno cortado que van a estar en contacto con el concreto este limpia, compacta 
y humedecida.  

Si el concreto va a colocarse directamente sobre la tierra la superficie en contacto con el concreto 
este limpia, compacta y humedecida.  

Que la superficie del concreto endurecido esté libre de lechada y de otros materiales blandos.  

MEZCLADO.  

A menos que el Supervisor autorice otro sistema, todo el concreto se mezclara en mezcladora 
mecánica: en este caso ni la velocidad, ni la capacidad por volumen de la mezcladora excederán las 
recomendadas por el fabricante, para este caso el Contratista deberá proporcionar el equipo 
adecuado, así como el necesario para su transporte y colocación.  

Todo el concreto deberá mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y 
deberá descargarse la mezcladora completamente antes de que se vuelva a cargar.  

El tiempo mínimo para mezclar, después que todos los materiales estén colocados dentro de la 
mezcladora, será de un minuto y medio.  

No se permitirá sobre mezclar en exceso hasta el punto que se requiera añadir agua para mantener 
la consistencia requerida.  

Cuando se use concreto premezclado deberá mezclarse y entregarse de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las Especificaciones para concreto premezclado.  

CURADO DEL CONCRETO.  

El concreto recién colocado deberá protegerse de los rayos solares, de la lluvia y cualquier otro 
agente exterior que pudiera dañarlo.  

Deberá mantenerse húmedo por lo menos durante los primeros siete días después de su colocación.  

Para eso se cubrirá con una capa de agua, o con una cubierta saturada de agua que haya sido 
aceptada por el Supervisor, o por cualquier otro método que mantenga constantemente húmeda la 
superficie del concreto.  

El agua para el curado deberá estar limpia y libre de elementos que puedan manchar o decolorar el 
concreto.  

FORMALETA.  

Las formaletas deberán ceñirse en todo a la forma, fines y dimensiones de los miembros que se 
moldearan de acuerdo a los planos.  

Serán lo suficientemente rígidas para evitar deformaciones al ser sometidas al peso del concreto y 
cargas de trabajo durante la fundición.  

Toda la formaleta será adecuadamente entranquillada para garantizar que mantenga su forma y 
posición durante el uso.  

No se aceptaran deformaciones que sobresalgan de la superficie más de 1/8” o agujeros o aberturas 
con un diámetro mayor de 1/8”.  

La calidad de la formaleta estará sujeta a la aprobación del Supervisor y su rechazo dependerá de 
su estado, por el número de usos, su baja calidad por el maltrato de la misma.  

La formaleta deberá estar limpia de impurezas, clavos y sobrantes de concreto, en el caso de la 
formaleta de madera, las piezas sobre las que se colocara directamente el concreto deberán ser 
cepilladas y luego de armarla se mojara cuando menos una hora antes de la fundición o colado, con 
respecto a las uniones y/o juntas deberán apretarse al máximo.  

Las formaletas permanecerán en su lugar preferentemente 28 días y el siguiente tiempo mínimo.  

-Muros y miembros verticales: 2 días.  

-Vigas, nervios y losas: 15 días.  

-Voladizos.  

-Hasta 1.2 m: 13 días para desencofrado.  

-Hasta 1.7 m: 19 días.  

-Más de 1.7 m: 6 días adicionales por c/0.50 m.  

 



4. ACERO DE REFUERZO.  

CALIDAD DE ACERO.  

Todo el refuerzo empleado en la construcción será del grado indicado en las Especificaciones 
Especiales.  

CORRUGACION DEL REFUERZO.  

Todo el refuerzo empleado en la construcción de la estructura será corrugado estándar de acuerdo 
con la norma ASTM A305. Se exceptúa el acero de tamaño No 2. El cual será liso.  

LIMPIEZA DEL ACERO.  

Todas las varillas, al ser colocadas dentro del concreto estarán completamente libres de óxido, moho, 
costras, grasa o de cualquier otra capa o cubierta que pueda reducir su adherencia al concreto.  

RECUBRIMIENTOS DE CONCRETO.  

Según el elemento que se trate, el refuerzo tendrá el siguiente recubrimiento mínimo de concreto:  

-Cimientos en contacto con la tierra: 7.5 CMS.  

-Losas, paredes, nervios, mochetas, soleras etc.: 2 CMS.  

-Vigas y columnas de marcos estructurales: 4 CMS.  

EMPALMES.  

Se evitaran empalmes en los puntos donde el refuerzo sea máximo.  

En empalmes traslapados, la longitud del traslape será como mínimo 24 veces el diámetro de la 
barra principal, pero en ningún caso será menor de 30 CMS.  

El empalme se incrementara en un 20% cuando se traslape en un mismo punto barras separadas 
transversalmente 12 diámetros de la varilla o menos: cuando se traslape encontrándose localizados 
a menos de 15 CMS. o 6 diámetros de la varilla de un borde del mismo donde se encuentre.  

No más de la mitad de las barras de un miembro estructural se traslaparan en un espacio longitudinal 
de 40 diámetros de la barra.  

Los empalmes traslapados se efectuaran en la media altura libre central de la columna y además de 
los estribos normales, se colocaran 2 estribos No 3 de la misma forma que los normales separados 
10 CMS.  

DOBLECES DE LAS VARILLAS.  

Las varillas serán dobladas en frío y antes de ser colocadas en las formaletas.  

Los dobleces para estribos se harán alrededor de un perno cuyo diámetro no será menor de dos 
veces el diámetro de la barra.  

Para el resto de las barras, los dobleces se harán alrededor de un perno cuyo diámetro no será 
menor que el que a continuación se detalla:  

a.-Barras No 3 a No 5: 5 diámetros de la barra.  

b.-Barras No 5 a No 8: 6 diámetros de la barra.  

GANCHOS  

Se emplearan únicamente en los extremos de las barras de los estribos y consistirán en un doblez 
de 135 grados más una extensión de 6 diámetros de la barra del estribo, perno no menor que 7 CMS.  

COLOCACION DEL REFUERZO  

Para armar, colocar, separar y mantener el refuerzo en su sitio se emplearan accesorios de metal o 
concreto aprobados por el Supervisor.  

El número de accesorios, su forma y tamaño y la forma de colocarlos estará de acuerdo con los 
requisitos del (ACI-315-57), la colocación del refuerzo se efectuara dentro de las siguientes 
tolerancias:  

A) Distancia del refuerzo a la cara del miembro, en sentido vertical + - 6 Mm.  

B) Localización longitudinal de cortes y dobleces de barras + - 5 CMS. con la salvedad de que los 
recubrimientos laterales de los miembros en ningún caso podrán ser reducidos. La separación 
mínima entre barras será igual a la mayor de las siguientes dimensiones:  

a) Diámetro nominal de la barra.  

b) 1-1/3 veces el tamaño máximo del agregado grueso.  



c) 2.5 CMS. en las barras verticales de las columnas, la separación libre será no menor que 
la mayor de las siguientes dimensiones:  

- 1.5 veces el diámetro nominal de la barra.  

- 1.5 veces el tamaño máximo del agregado grueso.  

- 4 CMS.  

Previa autorización del acero refuerzo a utilizarse en la obra deberán realizarse pruebas de tensión 
y doblado.  

 

5. MUROS  

ASPECTOS GENERALES  

Se entiende por muro todos elementos arquitectónicos y/o estructurales que se construye 
verticalmente para delimitar espacios y/o transmitir cargas.  

En el levantado de muros deberán usarse materiales que correspondan a lo especificado en 
documentos y planos de proyecto.  

Antes de usar cualquier clase de material en la construcción de muros el contratista deberá tener la 
aprobación del Supervisor, para lo cual proporcionara las muestras respectivas del material o 
producto a usar.  

MUROS DE BLOCK  

CARACTERISTICAS DEL BLOCK  

El block del tipo A, sus dimensiones, textura, color forma y resistencia estarán dadas por las 
Disposiciones Especiales del Proyecto.  

CONTROL DE CALIDAD  

Los blocks deberán ser consistentes y uniformes en sus dimensiones, aceptándose una variación 
máxima del 0.5% de sus dimensiones nominales.  

Los blocks serán de primera calidad, tendrán acabado liso y de color uniforme. El block deberá tener 
las aristas y esquinas rectas libres de raspaduras, roturas, rajaduras o con cualquier clase de 
irregularidad que a juicio del Supervisor pudiera afectar la resistencia o apariencia del muro.  

Los blocks se transportaran a la obra cuando estén suficientemente curados a manera que durante 
el manipuleo, transporte y colocación no sufran daños.  

Se aceptaran únicamente los blocks que lleguen enteros y en buenas condiciones al lugar de la obra.  

En caso de utilizar blocks livianos, los mismos tendrán una resistencia mínima de compresión a 
rotura de 18 Kg. /cm2 y los blocks estructurales tendrán una resistencia de 35 Kg. /cm2 o como se 
indique en los planos y/o Disposiciones Especiales. Si entre estos existieren discrepancias se tomara 
el de más alta resistencia.  

COLOCACION  

Para la ejecución del muro de levantado de block la dimensión de las paredes en sentido horizontal 
son tales que en todos los elementos cabrán en un número exacto de blocks.  

El único corte que se aceptara Será de blocks partidos a la mitad. La primera hilada se colocara 
directamente sobre la solera de cimentación.  

No se deberán mojar los blocks durante su colocación, como objeto de disminuir los efectos de 
construcción y expansión.  

Las paredes de block que se refuercen de acuerdo a los planos, estarán limpios de sobrante mortero 
y rebaba antes de proceder a la fundición.  

Para block liviano, se empleara mortero: cemento-arena 1:4 y 10% de cal hidratada.  

Para block estructural, mortero: cemento-arena 1:3 y 10% de cal hidratada, salvo indicación contraria 
en los planos o Especificaciones Especiales.  

 

6. HERRERIA  
PUERTAS  

Aspectos Generales  

Las puertas estarán indicadas en los planos respectivos en los cuales se muestran sus dimensiones 
y material de fabricación.  



Por su funcionamiento podrán ser: embisagradas, corredizas, plegables, etc. apareciendo sus 
detalles en los planos respectivos.  

Puertas de Hierro  

Todos los materiales que utilice el Contratista para la fabricación de puertas de hierro, deberán ser 
legítimos, nuevos, de primera calidad, y sometidos a la aprobación del Supervisor.  

Las hojas de las puertas deberán accionarse con facilidad y acoplarse a las partes fijas de madera 
que se produzca un cierre sellado.  

Cada elemento deberá ser de una pieza a menos que el Supervisor indique lo contrario.  

Para el efecto, el proyecto proporcionara los detalles necesarios en los que se indicara la geometría 
y dimensiones de los elementos que forman una pieza, podrá realizarse por soldadura, tortillería y 
remachado.  

Si se ha indicado el uso de soldadura, esta se efectuara mediante un cordón continuo, debiendo 
esmerilarla hasta obtener una superficie lisa y uniforme.  

El acabado de las puertas será con un tratamiento de 2 manos de pintura anticorrosiva.  

Chapas y Picaportes  

Las chapas y picaportes deberán ser aprobados previamente a su instalación por parte del 
Supervisor y serán del tipo y clase que se determinen en los planos, así como los lugares en que 
deberán ser colocados.  

Bisagras y Topes  

Los materiales deberán ser los mismos que se hayan indicado en los planos respectivos.  

En general, las bisagras serán metálicas, colocándose al costado de los bastidores de la puerta, 
atornilladas al marco y teniendo cuidado que no afecten los acabados vecinos.  

Se deberá verificar su adecuado funcionamiento, lubricando los pernos con grasa grafitada. Los 
tornillos que se utilicen en la colocación serán de metal.  

Pruebas, Normas y Tolerancias  

La holgura entre las puertas y el piso será uniforme y de medio centímetro.  

Al concluir la colocación de puertas, el Contratista efectuara una revisión general verificando la 
correcta fijación y funcionamiento de las mismas, de lo cual será responsable hasta la recepción de 
la obra.  

 

7. VENTANAS  

ASPECTOS GENERALES  

De acuerdo a sus dimensiones, características y material de fabricación, las ventanas estarán 
indicadas a través de una tipología específica en los planos respectivos.  

COLOCACION DE VIDRIOS  

ASPECTOS GENERALES  

Los vidrios se fabrican en diferentes espesores (sencillo, doble, triples, etc.) y en diferentes tipos: 
transparentes, traslucidos, no transparentes e impreso (gota de abeja).  

Todos los vidrios serán perfectamente claros in imperfecciones o irregularidades que no causen 
distorsión a la vista.  

El vidrio deberá ser de óptima calidad garantizada por el fabricante.  

Todos los vidrios serán cortados a las dimensiones requeridas, asumiendo el contratista las pérdidas 
ocasionadas por el transporte y los trabajos de corte.  

Los vidrios serán sujetos por el material indicado en los planos y de la forma como se indique en las 
especificaciones.  

Después de recibida de conformidad la colocación de los vidrios, el contratista removerá todas las 
etiquetas y efectuara la limpieza total de los vidrios colocados, sin producir daños ni manchas a las 
partes metálicas o de madera de los marcos de las ventanas, puertas y otro concepto donde 
intervenga este material.  

Las especificaciones que a continuación se desarrollan respecto a la colocación de vidrios en los 
distintos tipos de marcos (hierro, aluminio o madera) serán aplicadas las mismas para los distintos 
usos: marcos de ventanas, marcos de puertas u otro concepto donde intervenga este material. Salvo 
indicación contraria de los planos.  



Este renglón deberá llenar a cabalidad con las disposiciones que tome el Ingeniero encargado.  

ENTREGA FINAL DE LA OBRA.  

Se deberá cumplir con la fecha de entrega de la obra.  

Se entregara la obra únicamente sí se está satisfecho con lo elaborado.  

También se entregara únicamente si se efectúa el pago final de la obra.  

La obra deberá entregarse con todo lo establecido en las anteriores especificaciones y para esto se 
contara con la revisión de todos los renglones por el propietario. 

 

8. INSTALACIONES  

8.1 INSTALACIONES ELECTRICAS  

CONDICIONES GENERALES  

El contratista proveerá todos los materiales, accesorios, mano de obra y equipo necesario para el 
total y completa instalación eléctrica de, de acuerdo a los planos y a las presentes especificaciones.  

Cualquier aparato, artefacto, material o servicio no mostrado en los planos, o no mencionado en las 
especificaciones que pueda necesitarse para completar el trabajo y poner en funcionamiento el 
sistema eléctrico, aun si no este especificado de manera particular, deberá suministrarlo o instalarlo 
el Contratista, sin costo adicional al proyecto.  

Todos los accesorios, dispositivos y equipos indicados o descritos, deberán conectarse y alambrarse 
apropiadamente estén o no indicados en los planos proporcionados para la ejecución del proyecto.  

Cualquier diseño, material o forma de instalación que no se mencione en estas especificaciones o 
en los planos, deberá cumplir con las exigencias de los normativos correspondientes del INDE, 
Empresa Eléctrica de Guatemala, Empresa Eléctrica Municipal, según quien preste el servicio y en 
su defecto la National Electric Code, NEC, según las ediciones más recientes.  

INSTALACIONES TEMPORALES  

El Contratista deberá proveer toda la luz y fuerza motriz que sea necesaria para la ejecución de la 
obra, deberá incluir toda la mano de obra, equipo, materiales tanto para iluminación como para 
fuerza.  

Correrán por su cuenta todos los gastos relacionados con este servicio temporal, incluyendo los 
pagos por la conexión.  

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN  

El tablero de distribución tendrá la capacidad que se indica en los planos y Disposiciones Especiales, 
serán del tipo empotrable con caja de lámina de acero con esmalte al horno, tendrá puerta 
embizarrada con registro y llavín.  

El tablero de distribución debe tener barra para conexión a tierra por medio de un conductor desnudo 
No 8, según se indique en los planos, conectado a una varilla de cobre por medio de una abrazadera 
de chucho, sin empalmes intermedios y que no tengan una resistencia eléctrica superior a 5 OHMS 
en ninguna estación del año.  

El tablero de distribución deberá ir colocado en el lugar donde lo indican los planos o las 
Disposiciones Especiales, cualquier cambio por motivo justificado deberá ser autorizado por el 
Supervisor y ser consignadas las modificaciones en el plano respectivo.  

Todos los interruptores serán del tipo Termo-magnéticos automáticos de la capacidad que se indica 
en los planos.  

Para la protección completa del sistema, deberá colocarse u flip-on general, este deberá cumplir con 
las especificaciones y normas de instalación del INDE o la Empresa Eléctrica que presta el servicio.  

La altura del tablero de distribución será de 1.70 mts a eje central de la caja del nivel del piso.  

CONDUCTORES CABLES Y TUBERIAS  

Los conductores deben ser tipo TW AWG, del calibre indicado en los planos o lo indicado en las 
Disposiciones Especiales, se desecharan todos los conductores que presenten deterioro en su 
aislamiento.  

Todos los conductores deben ser marcados en el tablero de distribución indicando a que circuitos 
pertenecen, pegándoles etiquetas legibles.  

Todo empalme necesario debe ser realizado en las cajas, no se aceptaran empalmes entre las 
tuberías y deben ser aislados con cinta aislante de primera calidad, la cinta debe tener una 
resistencia dieléctrica de 10 kv.  



Únicamente se permitirá la cantidad de conductores en las tuberías que indica la tabla siguiente:  

TAMAÑO AWG  1/2”   3/4”   1 1/2”   2”  

14    4     9  

12    3     5    8  

10    1     4     7  

8    1     3     4   8  

CAJAS  

Las cajas para lámparas serán octogonales con los agujeros y conectores del tamaño que demande 
el tubo.  

Las cajas para interruptores, toma corrientes y registros, serán rectangulares, con los agujeros y 
conectores del tamaño que demande el tubo  

TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES  

Los tomacorrientes e interruptores a instalare serán de la misma marca y calidad, la cual deberá ser 
de reconocido prestigio y aceptada, previamente a su instalación por el Supervisor de la obra.  

Los mismos Irán colocados en la posición y altura indicada en los planos y Disposiciones Especiales, 
y deberán ser de una capacidad adecuada a la carga que manejen. Salvo que los planos indiquen 
otra cosa, todos los tomacorrientes serán de 120 voltios, dos en cada caja, con excepción del de 220 
voltios que ira uno por caja.  

Los tomacorrientes deberán ir polarizados.  

PLACAS, CONECTORES Y ABRAZADERAS  

Todas las placas serán de baquelita o similar, con los agujeros adecuados según sea el caso, estarán 
libres de manchas.  

Las placas serán colocadas hasta que todo el sistema haya sido revisado y aprobado por el 
Supervisor, de la misma calidad que lo aprobado previamente por el Supervisor.  

LUMINARIAS  

A menos que las Disposiciones Especiales o en los planos, indiquen otra cosa, las luminarias y cajas 
tendrán las siguientes características.  

Las lámparas para el exterior de la vivienda serán del tipo incandescente y deberán de ir pegadas a 
la pared o cielo según lo indiquen los planos.  

En el interior de la vivienda se utilizaran lámparas incandescentes localizadas donde lo indiquen los 
planos estas serán de la mejor calidad y clase.  

8.2 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DRENAJES 

DRENAJE PLUVIAL  

Se colocarán bajas de agua pluvial las cuales serán construidas con tubo pvc de 3”, se debe tener 
el cuidado necesario de que no se obstruya el tubo cuando se realice la fundición de las mismas. 

 

INSTALACIÓN HIDRÁULICA 

Las normas y presiones de tubería indicados en planos serán de:  

Tubería Diámetro Material Presión 

Agua potable circuito 1” PVC 315 lb/plg² 

Agua potable ramal ½” y ¾” PVC 315 lb/plg² 

accesorios ½”, ¾” y 1” PVC Cedula 40 

 

La altura para inodoro será de 0.21 m. y para lavamanos será de 0.60m. En relación a piso terminado. 

 

DRENAJE SANITARIO 

Los diámetros, dimensiones y pendientes de la tubería de drenaje están indicados en los planos. 
Cualquier cambio deberá ser propuesto al supervisor y tener la aprobación del mismo para realizarla 
y se deberán de dejar las ordenes de cambio en bitácora. 



Para tubería PVC se usarán accesorios del mismo material. Las juntas deberán hacerse de manera 
que resulten impermeables al agua y a los gases. En la tubería de PVC las juntas se harán con 
coplas del mismo tubo pvc y selladas con pegamento para tubería PVC, debiéndose mantener 
presión en junta durante treinta segundos. 

Los artefactos que se usarán en baños serán tipo american standrar o similar, en relación a las tazas 
sanitarias, y a los lavamanos. 

 

 

9. PISOS  

ASPECTOS GENERALES  

En cada uno de los ambientes de la construcción se instalara el piso del tipo indicado en los planos.  

PISOS DE CONCRETO  

Se fundirá de acuerdo a lo especificado en planos, en caso que no exista, se empleara una losa de 
concreto sin refuerzo del espesor indicado en los planos.  

La losa de concreto se fundirá sobre una base de 0.10 m de espesor compactada. La losa se fundirá 
en cuadros alternos de un tamaño máximo de 1 x 1 m dejando juntas de construcción, pero sin 
ninguna junta de dilatación.  

Antes de fundir, el Supervisor aprobara la localización de las juntas de construcción.  

El acabado final será monolítico con la losa efectuada con plancha de metal o madera hasta obtener 
una superficie fina, rugosa y uniforme.  

Este acabado y los subsiguientes que se especifiquen para pisos de concreto de la fundición, antes 
de que el concreto haya terminado de fraguar.  

PISO DE CEMENTO LÍQUIDO Y GRANITO  

Dimensiones  
Las dimensiones de las losetas, el tipo de color y forma estarán especificados en los planos.  
El piso donde no se indica, deberá ser de planchas de piso de granito de 0.30 x 0.30 metros de fondo 
gris.  

Material  
Que interviene en la colocación del piso de cemento liquido: losetas, material selecto, arena amarilla, 
cal hidratada, cemento blanco, granito, colorante universal o sintético, cerca especial para pisos y 
aserrín.  
 
Control de Calidad  
No se aceptaran losetas que presenten alguna de las siguientes deficiencias: roturas o raspaduras, 
falta de uniformidad en el color, manchas, eflorescencias, grietas, astilladuras, falta de uniformidad 
en las medidas.  
 

10. EQUIPAMIENTO 

ESCRITORIOS: Serán de estructura metálica con su respectiva capa de pintura anticorrosiva más 
una mano de pintura de esmalte. Además de melanina o material similar aprobado por el 
supervisor de la obra. Deberán contar con tarugos antideslizantes. 

PIZARRAS: Estarán conformados por estructura de metal (marco y refuerzos) más durpanel o 
similar y forro de vinil para marcadores no permanentes. 

CATEDRA: Está conformada por una mesa con estructura de metal y de melamina o material similar, 
la silla es tipo secretarial con base de metal y forro acolchonado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

Suministrar toda la mano de obra calificada, materiales, accesorios, equipo, herramientas, 
transporte, permisos, etc.  

Tomar en cuenta las normas de seguridad para proteger a las personas e instalaciones que formen 
parte del proyecto eléctrico.  

Almacenar adecuadamente el equipo y materiales protegiéndolo de daños debidos a la humedad y 
otros factores que lo deterioren. El equipo y/o materiales que se dañen durante el periodo de 
construcción deberán ser reemplazados por el contratista a su costa.  

Deberá cuidar que los equipos e instalaciones queden limpios. Dejando los gabinetes, ductos, 
equipos y todas las instalaciones eléctricas libres de residuos.  

Los circuitos, tableros y demás equipos deberán quedar identificados o rotulados. Especificando las 
áreas que comprende el circuito de iluminación o fuerza, rotular adecuadamente las áreas donde 
exista equipo con alto voltaje.  

Capacitar al personal que operará los dispositivos y controles de la instalación eléctrica1 las medidas 
de seguridad que deberá tomar en caso de emergencia, desconexión de equipos, procedimientos 
que deberá seguir en caso de mantenimiento preventivo.  

Probar todos los elementos de protección, lámparas, polarización de tomacorrientes, además deberá 
cuidar que todos los artefactos queden limpios.  

Deberá entregar todo el sistema eléctrico completo y en perfecto funcionamiento.  

DISCREPANCIAS  

1) El Contratista está obligado a verificar todas las medidas indicadas en el diseño y será 
responsabilidad de él, la exactitud de las mismas en la Obra.  

2) El Contratista podrá realizar modificaciones al diseño original, siempre que cuente con la 
aprobación del Supervisor y que éstas sean en beneficio de las instalaciones eléctricas y de la Obra 
en General.  

3) En caso de hacer una o varias modificaciones no aprobadas por el Supervisor o realizar trabajos 
erróneos, el Contratista está obligado a suministrar la mano de obra y los materiales necesarios para 
corregir o quitar el error de manera que sea aprobada por el Supervisor.  

PRUEBAS E INSPECCION:  

El contratista, deberá efectuar pruebas del sistema, para garantizar la operación normal de los 
equipos instalados, de tal manera que deberán quedar operando satisfactoriamente, y pruebas que 
sean requeridas por el supervisor al entregar la obra.  

El Contratista entregará la instalación funcionando perfectamente y en buenas condiciones de 
apariencia y limpieza, proporcionando planos de "Como fue Construido" y 3 copias de manuales de 
operación de los sistemas y equipos instalados, en Idioma Español.  

SUPERVISION  

La supervisión del proyecto velará por que se cumplan las presentes especificaciones y deberá 
asegurar la calidad de la instalación y de los materiales utilizados, también los acabados de la 
instalación.  

Por ningún motivo se aceptarán defectos e irregularidades en las instalaciones o en los materiales, 
y si surgieran, estos deberán ser reemplazados por el contratista, sin costo adicional para el proyecto.  

No se permitirá que los equipos a instalarse sean usados, deberán ser nuevos, de primera calidad y 
de marcas reconocidas. 


