
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHACAGUEX, SACAPULAS, QUICHE. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

1. PREPARACION DEL TERRENO     
     Se deberá limpiar o remover del área de construcción, la capa vegetal, basura y cualquier obstáculo que pueda 

interferir o dificultar la construcción de las edificaciones, La nivelación  consiste en el trazo de ejes, colocación de 

las marcas para realizar la nivelación del terreno en el cual se indicarán los cortes y/o rellenos que se deben realizar 

según sea el caso, incluye todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para la demarcación.  

CIMENTACIÓN  
     EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN Las excavaciones no deberán exceder las cotas de cimentación 
indicadas en los planos. 
 
                           Escuela de 1 nivel = 12.0 ton/m2 
                          Escuela de 2 niveles = 16.2 ton/m2 
 
     Si las características del terreno son tales, que a la profundidad especificada no se cubren las capacidades 
señaladas anteriormente, deberán avisarle al supervisor de la obra y procederse de la siguiente manera: 
  
     Agregar una hilada de block al levantado entre el cimiento corrido y la solera de humedad para profundizar 0.20 
m más el cimiento. 
 
     Si con la nueva profundidad, no se logra cubrir las capacidades, deberá procederse a excavar la cantidad 
adicional a los 0.20 m rellenado dicho exceso con concreto resistencia fc=150 kg/cm2. 
 
     En dichos casos, será el Supervisor quien autorice los cambios. 
 
2. CIMIENTO CORRIDO  
     Será de concreto reforzado f´c = 210 kg/cm2 de 0.40 x 0.20 mts de sección, todo el lar3go con el siguiente 
armado: 3 hierros de 3/8 y eslabones de 3/8 a 0.20mts, hierro grado 40.  Que incluye todos los materiales y trabajos 
necesarios para su realización como compactación de la zanja, formaleteado (en donde se necesario); la 
fabricación y colocación de la armadura, fundición (fabricación, traslado y colocación) del concreto, fraguado, 
desencofrado y rellenos de zanjas.  Su unidad de cuantificación y pago se define por metro lineal terminado. 
 
3. MURO DE CIMENTACIÓN CON EMPLANTILLADO       Consiste en el levantado de 3 hiladas 
de block tipo C según norma COGUANOR NTG 41054 con una resistencia a la comprensión de 66kg/cm2 sobre 
área neta. 
 
4. ZAPATA   
El reglón de zapata tipo 1 comprende el trazo, punteado, excavación y relleno estructural de las zapatas aisladas, 

estas zapatas tendrán dimensiones que se especifican en los planos y espesor de 0.20 mts, con refuerzo de acero 

de varilla No. 4 grado 40 separados a cada 0.10 mts en ambos sentidos. 

Previo a la fundición del cimiento, deberá comprobarse que la capacidad soporte mínima del suelo sea de 15ton/m2 

en caso de no alcanzar este valor, se realizaran los trabajos necesarios de sub cimentación de común acuerdo 

con el supervisor. 

5. SOLERA HIDRÓFUGA Y DE AMARRE   
     Este trabajo incluye todos los materiales e insumos necesarios para realizar la solera hidrófuga o de humedad, 
que es de concreto reforzado fg=210 kg/cm2; tallada con una medida de 0.20 x 0.15 mts, armada con 4 hierros de 
3/8” y estribos de ¼” a cada 0.20 mts. 
6. LEVANTADO DE MURO DE BLOCK VISTO Y SISADO   
     Para el levantado de paredes de mampostería se utiliza BLOCK TIPO C según norma COGUANOR NTG 41054 
con resistencia mínima a la comprensión de 35 kg/cm2 sobre área neta, de dimensiones 0.15x0.20x0.40 m. 
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ESTRUCTURA PRINCIPAL  
 
7. SOLERA INTERMEDIA  
     La solera será de concreto reforzado con f´c=210. Kg/cm2, de 0.20 x 0.15 mts.  Con 4 hierros de 3/8 y eslabones 
de ¼” a cada 0.20 mts. 
 
8. SOLERA INTERMEDIA + SILLAR  
     El sillar o saliente para las ventas, irá armada con 2 hierros de 3/8 y eslabones de ¼” a cada 0.20 mts (ver 
detalle de armado en plano) y el concreto hidráulico que la conforma tendrá una resistencia mínima de 210 kg/cm2 
 
9. SOLERA DE REMATE      La solera de remate  será de concreto forzado de f´c= 210 kg/cm2, tallada de 
0.20 x 0.15 mts, con 4 hierros de 3/8 y estribos de ¼” 0.20 mts. 
 
10. SOLERA DE MOJINETE        La solera de mojinete será de concreto forzado de f´c= 210 
kg/cm2, tallada de 0.20 x 0.15 mts, con 4 hierros de 3/8 y estribos de ¼” 0.20 mts. 
 
11. VIGA No. 1   
La Viga V-1  tendrá  las dimensiones y armado tal como se especifica en planos, la unidad de cuantificación y pago 

es por metro lineal. 

Deberá presentarse especial cuidado al anclaje, encofrado y fundición de vigas.  Los anclajes deberán fijarse a las 

columnas adyacentes, de acuerdo con el diámetro de las varillas de refuerzo (mínimo de 30 veces al diámetro). El 

encofrado de cada viga deberá garantizar su estabilidad, es decir, evitar posibles asentamientos que ocasionen 

fallas a la viga durante el periodo de fraguado, en ese sentido, los apoyos verticales deberán ser inspeccionados 

cuidadosamente previos a la fundición. Para la fundición de las vigas, debe respetarse el diseño estructural, 

especialmente en vigas continuas que deben ser monolíticas.  

12. VIGA No. 2   
La Viga V-1  tendrá  las dimensiones y armado tal como se especifica en planos, la unidad de cuantificación y pago 

es por metro lineal. 

Deberá presentarse especial cuidado al anclaje, encofrado y fundición de vigas.  Los anclajes deberán fijarse a las 

columnas adyacentes, de acuerdo con el diámetro de las varillas de refuerzo (mínimo de 30 veces al diámetro). El 

encofrado de cada viga deberá garantizar su estabilidad, es decir, evitar posibles asentamientos que ocasionen 

fallas a la viga durante el periodo de fraguado, en ese sentido, los apoyos verticales deberán ser inspeccionados 

cuidadosamente previos a la fundición. Para la fundición de las vigas, debe respetarse el diseño estructural, 

especialmente en vigas continuas que deben ser monolíticas.  

13. VIGA No. 3   
La Viga V-1  tendrá  las dimensiones y armado tal como se especifica en planos, la unidad de cuantificación y pago 

es por metro lineal. 

Deberá presentarse especial cuidado al anclaje, encofrado y fundición de vigas.  Los anclajes deberán fijarse a las 

columnas adyacentes, de acuerdo con el diámetro de las varillas de refuerzo (mínimo de 30 veces al diámetro). El 

encofrado de cada viga deberá garantizar su estabilidad, es decir, evitar posibles asentamientos que ocasionen 

fallas a la viga durante el periodo de fraguado, en ese sentido, los apoyos verticales deberán ser inspeccionados 

cuidadosamente previos a la fundición. Para la fundición de las vigas, debe respetarse el diseño estructural, 

especialmente en vigas continuas que deben ser monolíticas.  

14. COLUMNA TIPO 1   
     Este renglón consiste en el levantado de columnas, incluye todos los materiales, insumos y trabajos para su 
realización.  Serán de concreto reforzado fc=210 kg/cm2 talladas  en todas sus caras vistas y será de dimensiones 
y armado tal como se describe en  los planos, confinamiento a cada 0.10 mts en una longitud de 1.00 mt en 
extremos. 
 



15. COLUMNA TIPO 2       Este renglón consiste en el levantado de columnas, incluye todos los 
materiales, insumos y trabajos para su realización.  Serán de concreto reforzado fc=210 kg/cm2 talladas  en todas 
sus caras vistas y será de dimensiones y armado tal como se describe en  los planos, confinamiento a cada 0.10 
mts en una longitud de 1.00 mt en extremos. 
 
 
FORMALETA 
     La formaleta deberá de ajustarse a la forma y dimensiones de los elementos a fundir.  Deben ser suficientes 
sólidas y estables para resistir la presión debida a la colocación del concreto.  Se apuntalarán y sujetarán de 
manera adecuada para que conserven su forma y posición.  Las juntas no deberán permitir la fuga del mortero. 
 
     La remoción de la formaleta deberá hacerse de tal forma que no perjudique la seguridad y durabilidad de la 
estructura.  El concreto al que se le quite debe ser suficientemente resistente para no sufrir daños posteriores.  La 
reparación de imperfecciones del concreto deberá hacerse inmediatamente después de remover la formaleta. 
 
Las formaletas permanecerán en su lugar los siguientes tiempos mínimos: 
Columnas              2 días 
Vigas y lozas         15 días  
Voladizos               28 días  
 
 
16. PISO DE CONCRETO  ALISADO   
     Los pisos de concreto se construirán con los niveles y pendientes indicados en los planos.  El grosor será de 
0.10 mts, y se utilizará concreto con una resistencia a la comprensión de 210 kg/cm2 a los 28 días. 
 
    A la superficie final, se le dará el acabado tipo asilado.  No se permitirá errores en las pendientes del piso 
mayores de 0.25%. 
 
17. BANQUETA EXTERIOR  
     Será de concreto fundido dem0.10 mts, de espesor, el concreto tendrá una resistencia a la .comprensión de 
210 kg/cm2, un acabado completamente uniforme tipo cernido.  Se fundirá sobre una base de material selecto, de 
tipo granular, completamente compactada. 
 
18. ESTRUCTURA CUBIERTA DE TECHO  
Este reglón de trabajo consiste en la construcción de losa de concreto reforzado de un espesor mínimo de 0.10m. 

La losa se puede incrementar su peralte o espesor por drenado de agua pluvial de 0.12m. Armada de hierro No. 3 

colocando entre riel y tensión a 0.20m. Y este bastón y tensión 0.20m., se incluye en el armado de la losa una 

solera de remate donde no se tiene viga V-1. EL CONCRETO QUE SE USARA SERÁ DE UNA RESISTENCIA A 

LA COMPRESIÓN DE 210 kg/cm2 

19. VENTANAS TIPO 1,2,3,4 Y 5   
     Todas las ventanas serán abatibles según y dimensiones indicadas en los planos. 
 
   Por lo general son de vidrio claro de 4 mm de espesor y marco de hierro de 1” 1”1/16” para climas templados.  
Deberán suministrarse con todos sus herrajes, anclajes, operadores y demás elementos para su adecuado 
funcionamiento, según se indique en los planos.  Los marcos metálicos de las ventanas deberán de recubrirse con 
capas de pintura anticorrosiva más una final de pintura de aceite.  
 
     Las ventanas serán de hierro fabricadas a base de perfiles angulares, tees y hembras de las dimensiones 
indicadas en los planos. 
 
     Para la fabricación se utilizarán los perfiles las dimensiones indicadas en los planos. 
  
     El corte de estos se hará en la unión se hará por medio de soldadura mediante cordón continuo.  La soldadura 
deberá esmerilarse hasta obtener superficie lisa y uniforme. 
 



A las ventanas se les eliminará todas las escamas, óxidos, escorias y rebabas de soldadura.  Posteriormente se 
les aplicará dos capas de pintura anticorrosiva más una esmaltada a base de aceite sintético, de color a elección 
por la dirección municipal de planificación. 
 
Las partes móviles de la ventana deberán accionarse con facilidad y suavemente.  Las ventanas deben acoplarse 
a las partes fijas de manera que produzca un cierre sellado que impida la penetración de la lluvia. 
 
     No se permitirá la colocación de ventanas que muestren signos de oxidación, alebeos o algún otro tipo de 
deformación. 
 Deberán ser perfectamente instalado a plomo, sin ninguna distorsión en la estructura de la ventana. Se 
ara los ajustes finales para la correcta operación de las partes moviles después de ser colocado los vidrios. 
 
 Entre el marco de la ventana y la estructura de concreto, se colocara un sellador para evitar las filtraciones. 
 
 
20. PUERTA TIPO 1 MAS SOBRE LUZ    
 El tipo se indica en los planos. Deberá proporcionar con todos sus herrajes, cerraduras, pasadores y 
elementos necesarios para su adecuado funcionamiento. 
 
 Será de metal o de madera según se señale en los planos y con las características constructivas indicadas 
en los mismos. 
 
 A la lámina de las puertas se les hará los dobleces que se indique en los planos. La lámina deberá 
presentar una superficie lisa sin ninguna deformación. 
Toda la parte de las puertas deberán de pintarse con dos capas de pintura anticorrosivo más una fina de pintura 
de aceite de color o elección de la dirección de planificación de la municipalidad. 

 
 No se colocará ninguna puerta que presente alabeos, abolladuras, o cualquier otro tipo de deformación. 
Los marcos y contramarcos serán de la forma y dimensión especificada en los planos. Las hojas deben ajustarse 
a los marcos con precisión. 
 
 Los vanos deberán estar perfectamente a escuadra. El marco se fijara por medio del anclaje indicado en 
planos. La fundición deberá hacerse con sumo cuidado para que la puerta quede perfectamente fijada a la 
estructura de concreto. Las puertas deberán abrir y cerrar fácilmente y la cerradura deberá accionar suavemente 
sin forzar la llave. 
 
21. INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA)   

Se entenderá por instalaciones eléctricas el suministro,  almacenaje, colocación y pruebas de todo los 

elementos necesarios como acometidas, tableros, lámparas, conductos, y accesorios de manera de proporcionar 

un flujo continuo de energía a todos los puntos de consumo.  

ACOMETIDA 

La acometida será para 220 voltios, dejando los conductores indicados en plano, utilizando el color rojo 

para corriente y el color blanco para neutro. 

Previo el tablero de distribución, deberá instalarse un tablero general de cuchillas con porta-fusibles, con 

capacidad para 150 amperios, conectado a una varilla de cobre 5/8” de diámetro y una longitud mínima de 1.50 

metros, enterrada y debidamente  aislada de la edificación. 

El tablero de distribución será monofásico, con capacidad para doce espacios, 120/240 volteos, 60 hertzios, barras 

de 15/20 amperios, colocado a una altura mínima de 1.70 metros sobre nivel del piso terminado. 

Toda la tubería a utilizar será del tipo poliducto 3/4” para instalar en forma oculta dentro de los muros, piso y losa. 

Ser probada previo a la recepción del reglón iluminación y fuerza. 

 



 
22. MOBILIARIO   
 Consistirán en escritorios o pupitres fabricados con tubo industrial de 7/8” ch. 20 pintura color azul, plywod 
importado de ½” para paleta y 3/8” para asiento y respaldo. 
  

Cátedra de 0.60x1.00 mts, estructura de metal con topo de melanina, con un o dos gavetas con llave 
general, metal pintado color gris. 

 
Pisaron de 1.20x2.0 mts color blanco brillante para marcador con marco metalico y sus respectivas argollas 

de ¼” para colgarlas. 
 

23. ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO    
 Consiste en un marco con  dos patas construidas de metal de 2.40 mt 2 de área, con  lamina lisa sobre el 
marco soldado en donde se colocara el rotulo que consiste en una calcomanía pegada con los detalles del proyecto. 
Antes de colocar la calcomanía se deberá colocar una capa de pintura sobre el marco mas no la lámina lisa. 
 
24. MODULO DE BAÑOS    

Este renglón de trabajo contempla la construcción de servicios sanitarios, la instalación de una pila + 
depósito de agua, los servicios contaran con inodoro servicio de agua y drenaje. 

 
Las instalaciones sanitarias Deberán sujetarse a lo estipulado de los planos para las instalaciones 

sanitarias. 

Las tuberías para drenaje en el interior de los edificios se utilizara tubería de cloruro de polivinilo (PVC), o 

bien tubería de concreto, de acuerdo a indicación de planos. 

Los diámetros, dimensiones y pendientes de la tubería de drenaje se indican en los planos y cualquier 

cambio de las mismas deberá ser justificado y aprobado por el supervisor. Todo cambio se consignara en los 

planos y bitácoras,  

Los accesorios para la tubería PVC, serán del mismo material. Los cambios de direcciones y los entronques 

deben efectuarse por medio de curvas suaves, para evitar que la circulación quede entorpecida. En el caso de 

concreto, se utilizaran cajas de ladrillo y del tipo indicado en los planos. 

Todas las juntas, tanto de tubería PVC como de concreto, deben de hacerse de modo  que resulten 

impermeables a los gases y el agua  

 
 
25.  TALLADO DE COLUMNAS, SOLERAS Y VIGAS  
 El acabado de las columnas, soleras y sillares será un tallado, el cual se hara únicamente para dar una 
mejor  apariencia a los elementos estructurales antes descritos, el tallado se realizara con cemento y arena de rio 
tamizada, el supervisor deberá verificar que el tallado sea realizado en todas las columnas, soleras, y sillares, en 
todos los lados visibles de  los antes mencionados. 
 


